R3-0025i

PB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Ausgestellt fiir:
Issued to:

Prifgrundlage:

In accordance with:

Gegenstand:
Object:

Typ:
Type:

Kennnummer:
Serial No.:

Priifscheinnummer;
Test Certificate No.:

Datum der Prifung:
Date of test:

Anzahl der Seiten:
Number of pages:

Geschaftszeichen:
Reference No.:

Benannte Stelle:
Notified Body:

Im Auftrag
On behalf of PT8B |

Dr. Oliver Mack

Prifschein

Test Certificate

Flintec GmbH
Bemannsbruch 9
74909 Meckesheim

DIN EN 45501 (1992), WELMEC 2.4 (2001-08), OIML R60 (2000),
EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4

Wigezelle Load cell
DMS-Plattform Wagezelle strain gauge single point load cell

PCB

D09-01.02 3. Revision
D08-01.02 Revision 3

9

PTB-1.12-4060256

0102
Braunschweig, 08.01.2013 Im Auftrag
. On behalf of PTB
Siegel
Seal

) Devod

Jessica Denzel

Prufscheine ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gilltigkeit. Dieser Priifschein darl nur unverandert weiterverbreitet werden.

Auszige bedlrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

Test Certificates without signature and seal are not valid. This Test Certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may

be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P B

Seite 2 zum Priifschein vom 08.01.2013, Prufscheinnummer: D09-01.02
Page 2 of test certificate of 08.01.2013, Test Certificate No.: D09-01.02

Zertifikatsgeschichte / History
Zertifikat Datum Anderungen
Certificate Date Modifications
D09-01.02, | 08.01.2013 | Erhdhung von Y=25000 ab 250 kg
Rev. 3 Advance of Y=25000 for capacities 250 kg and higher
D09-01.02, | 23.09.2008 | Erhohung der PlattformgréRe bei 250 kg und 500 kg von 800 mm x
Rev. 2 800 mm auf 1000 mm x 1000 mm

Advance of the plattformsize at the capacities 250 kg and 500 kg from 800 mm x 800 mm to
1000 mm x 1000 mm

D09-01.02, | 04.03.2004 | Aufnahme von kleineren Nennlasten ab 50 kg bei gleichzeitiger
Rev. 1 Erhdhung der Anzahl der Teilungswerte und der Kriechstabilitat fiir
50 kg bis 250 kg. Aufnahme von den zusatzlichen Bauformen
PCBB und PCBC

Lower capacities from 50 kg as well as a higher number of verification intervals and an im-

proved creep stability for 50 kg to 250 kg. Additionally options PCBB and PCBC have been
included

D09-01-02 | 08.02.2001 | Erstbescheinigung / first test certificate

Vorbemerkung / Preliminary remark

Dieser Prufschein ist in Deutsch geschrieben. Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen der
deutschsprachigen Version und der englischen Ubersetzung gilt die deutsche Version.

This test certificate is written in German. In case of any conflict between the German language version and the English
translation of it, the German version shall prevail.

Diese 3. Revision erganzt den Zulassungsschein Nr. D09-10.02, 2. Revision, Geschiftszeichen
PTB-1.12 — 4037622 vom 23.09.2008 mit Anlage.

This 3 revision supplemented the type approval No. D09-10.02, 2. revision, reference No. PTB-1.12 — 4037622 dated
23.09.2008 with annex.
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1. Technische Daten / Technical Data
Die metrologischen Kenndaten der Wagezellen Typ PCB sind in Tabelle 1 angegeben. Weitere
technische Daten sind dem Datenblatt des Herstellers, Abschnitt 6 dieser Anlage, zu entnehmen.

The metrological characteristics of the load cells type PCB are listed in Table 1. Further technical data are listed in the
data sheet of the manufacturer in section 6 of this annex.

Tabelle 1: Wesentliche Kenndaten / Table 1: Essential data
Genauigkeitsklasse

Accuracy class C3 C3Ml6 C5 C5MI7.5
Max. zul. Anzahl d. Teilungswerte

Maximum number of load cell intervals Nic 3000 5000
Kennwert / Rated output mViV 2
Nennlast / Maximum capacity Ernas t |50/100/250/500/1000 50/100/ 250
Mindestteilungswert d. Wagezelle  Vmin = 1)

Minimum load cell verification interval (Emax/ Y) Emax / 12500
Mindestteilungswert d. Wéagezelle ~ Vmin = 1)
Minimum load cell verification interval (Emax /' Y) Emax / 20000
Vorlastsignalriickkehr DR = WEna! |, j
Minimum dead load output return (¥Emax ! Z) 3033‘ V2Emax | 6000|%2"Epay / 5000(%4Emay / 7500
Max. Plattformabmessungen - Emax = 50 kg Ewe =100 kg Emax = 260 kg - 1000 kg
May. dimensions of the platform 600 x 600 800 x 800 1000 x 1000

Vorlast: / Dead load: 0% Enax; Grenzlast: / safe overioad: 200%: Emay: Eingangswiderstand: / input impedance:
1100 Q2

'Y wird auf dem Typenschild angezeigt / Y is indicated on the name plate

2. Prifungen | Tests

Die Richtigkeitsprifungen, die Untersuchungen der Stabilitat des Nullsignals, der Reproduzierbar-
keit und des Kriechverhaltens im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C sowie die barometri-
schen Prifungen und die Prifung der Messbestandigkeit bei zyklischer Feuchte-Warme wurden
nach OIML R60 (2000) entsprechend Tabelle 2 an den in den Prifberichten PTB 1.12-4037622-1
und PTB 1.12-4037622-2 vom 25. September 2008 genannten Wigezellen ausgefuhrt. / The deter-
mination of the load cell error, the stability of the dead load output, repeatability and creep in the temperature range of —
10°C to +40°C as well as the lests of barometric pressure effects and the determination of the effects of cyclic damp
heat have been performed according to QIML R60 (2000) as shown in Table 2 on the load cells nominated in the test
reports with the reference No. PTB 1.12-4037622-1 and PTB 1.12-4037622-2, dated September 25, 2008,
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Tabelle 2: Ausgefiihrte Prafungen | Table 2: Tests performed

Prufung / Test R60 (2000) | 99Prifie Muster [Ergebnis
Tt bt oty GG te Ao | BN B4 A4d | S0Kka:260kg |+
12:;?3;22‘:;?::i:;ﬁiiﬂ::ﬁﬂ;ﬂf? ?;?clr"t():efi ao°c 1-10°c 120°c)| O-9-1-3 A4.1.16| 50Kkg; 250 kg i
Eﬁiﬁf&uﬁ i (@0°c /40°C /-10°C/20°c)| 1 A42 | S0kg;250kg |+
Mindestvorlastsignalriickkehr bei 539 A4.3 | 50kg: 250 kg o

Minimum dead load output return at (20°C / 40°C /-10°C / 20°C)

Auswirkung des Luftdrucks bei Umgebungstemperatur 5.5.2 A4.4 | 50kg: 250 kg n

Barometric pressure effects at room temperature

Feuchteprlfung, zyklisch, Kennzeichnung CH oder (ohne .
Damp heat test, cyclic, marked CH or (not marked) (chne) 5531 A45 | 50 kg ; 250 kg ¥

Priufung / Test R76 (2008) g?fﬂ;ﬁiﬁ;ﬁier Ergigp ¥

AuRermittige Belastung bei Plattform-Wagezellen 362 A47 | 50kg: 250 kg "

Eccentric loading of single point load cells

3. Beschreibung der Wagezelle I Description of the load cell

Die Wagezellen der Baureihe PCB sind Doppelbiegebalken-Wagezellen mit Parallelfiihrung
und zentralem Biegeauge aus rostfreiem Stahl. Sie sind aus rostfreiem Stahl hergestellt, die
DMS-Applikation ist hermetisch gekapselt. Die wesentlichen Betriebsdaten sind dem Daten-
blatt in Abschnitt 6 dieser Anlage zu entnehmen.

The load cells of the series PCB are double bending beam load cells with lateral parallel guiding and centred bending
eye. They are made of stainless steel, the strain gauge application is hermetically sealed. Further essential character-
istics are given in the data sheet, see section 6 of this annex.

Bild 1: Wéagezelle Typ PCB / 500 kg | Figure 1: Load cell type PCB /500 kg

Die Kennzeichnung auf dem Typenschild erfolgt entsprechend dem Beispiel:

The type designation is indicated as follows in the example on the name plate:
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PCB -500kg-C3 6w

—|__ optional mit 6-Leiter-Kabel optional with 6-wire-cable
fir Waagen der Klasse @ , zZuldssige  for weighing instruments class (110, max.

Anzahl der Teilungswerte in n ¢/ 1000 number of load cell intervals in n.c/ 1000
Nennlast Ega. maximum capacity Emsx
Wagezellen Typ und opt. Ausfiihrung load cell type and optional version
( 2.B. PCBB oder PCBC fir spezielle (e.g. PCBB or PCBC for special
Befestigungsgewinde ) thread hole pattern )

4. Dokumentation | Documentation

Folgende Messergebnisse sind in der PTB hinterlegt: / Following test results are kept at the PTB:

— Test Report No. PTB 1.12-4037622-1; C5; Y=20000; Z=7500; E5,=50 kg; SN: 266518
— Test Report No. PTB 1.12-4037622-2; C3; Y=20000; Z=6000; E =250 kg; SN: 265370

Folgende Datenblatter mit Daten, Abmessungen und Montagehinweisen sind in der PTB hinterlegt:
Following data sheets with data, dimensions and mounting instructions are kept at the PTB:

— Datenblatt Nr. A52-Rev6_PTB-DE-1

5. Weitere Informationen | Further information

Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen miissen den vorgestellten Mustern und der in
der PTB hinterlegten Dokumentation entsprechen; Anderungen sind nur mit Zustimmung der PTB
erlaubt.

Die im Datenblatt hinsichtlich Linearitat, Umkehrspanne und Temperaturgang angegebenen Feh-
lergrenzen begrenzen maximal mégliche Einzelfehler eines Musters; der fiir jedes Muster zulis-
sige Gesamtfehler aus diesen GroRen ist durch die Fehlergrenze nach OIML R60 Nr. 5.1 (Huill-
kurve) vorgegeben,.

Die technischen Daten sowie die Abmessungen der Wégezellen und die Prinzipien der Kraftein-
leitung sind im Abschnitt 6 in dieser Anlage enthalten und missen beachtet werden. Die Wage-
zellen kénnen nach DIN EN 45501 Nr. 4.12 auch in Waagen der Klasse {IID eingesetzt werden.

The manufacturing process, material and sealing of the produced load cells have to be in accordance with the tested
patterns; changes are only allowed with the permission of the PTB.

The typical errors related to linearity, hysteresis and temperature coefficient as indicated in the data sheet point out
possible single errors of a pattern; however, the overall error of each patlern is determined by the maximum permissi-
ble error according to OIML R60 No 5.1.

The technical data, the dimensions of the load cell and the principle of force introduction are given in section 6 of this

annex, have lo be complied with. The load cells also can be used in weighing instruments of class @ in accordance
with DIN EN 45501 No. 4.12.



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Seite 6 zum Prifschein vom 08.01.2013, Priifscheinnummer: D09-01.02
Page 6 of test certificate of 08.01.2013, Test Certificate No.: D09-01.02

6. Datenblatt und Abmessungen

Kenndaten der Wéagezellen-Familie

| Data sheet and dimensions

I Specifications of the Load Cell Family

Genauigkeitsklasse nach OIML R80
Accuracy class acc. to OIML R60 c3 C3Ml & C5 C5MI 7.5
Nennkennwert / Rated output RO | mviv 2+ 5%
Nennlast /| Maximum capacity Epma kg 50/100/ 250/ 500/ 1000 50/100/ 250
Anzahl der Teilungswerte ]
Max, number of load cell intervals Me 3000 5000
Mindestteilungswert d. Wagezelle
Min. load cell verification interval Yinin Enma {12500
Temperaturkoeffizient d. Nullpunktes % RO/
Temperature effect on min. dead load output % 10°C =£0.0112
= |Mindestteilungswert d. Wagezelle o
& |Minimum load cell verification interval Virin Ema: / 20000
=
£ |Temperaturkoef. des Nullpunktes % RO/
& | Temperature effect on min. dead load output ' ° | 10°C <+0.007"
Vorlastsignalrtickkehr :
Minimum dead load output return (MOLOR) s Yo Evna 1 3000 5 Erp 1 6000 Y2 Evax { 5000 o Enax | 7500
Kombinierter Fehler
Combined Error % RO <+ 0.020 <+0.018 <+0.014 <+0.014
Kriechfehler (30 Minuten) / DR
Creep error (3{5 m,-m_,,ss),m) %*RO <+0.0166 <+0.0083 <+0.0100 <+ 0.0086
Temperaturkoeffizient d. Kennwertes %RO /
Temperature effect on sensilivily TCro 10°C <£0.0100 <x0.007
Mindestvorlast / Minimum dead load % Emag 0
Grenzlast / Safe load limit % Emag 200
Bruchlast / Breaking load % Emax 300
Grenzquerbelastung / Safe side load % Emax 100
Nullsignaltoleranz / Zero balance % RO <+50
Empfohlene Speisespannung v
Excitation voltage, recommended 5=15
Eingangswiderstand
Input resistance R Q 1100 + 50
Ausgangswiderstand
Qutput resistance R Q 960 + 50
Isolationswiderstand
Insulation resistance MG > 5000
Nenntemperaturbereich 5
Compensated temperature range c =10..+40
Gebrauchstemperaturbereich i R .
Operating temperature range c -40...+ 80 (ATEX - 40°C ... + 60°C)
Werkstoff / Load cell material rostireier Stahl / Stainless steel 17-4 PH (1.4548)
Kabellange / Cable length m 3
Schutzart nach DIN 40050 x .
Protection according to DIN 40 050 IP68 ( bis 2m Wassertiefe / up fo 2m depth of the water) | IPEOK
Kapselung komplett hermetisch gekapselt; Kabelanschluss mit Glasdurchfuhrung
Sealing complete hermelic sealing; cable entry sealed by glass to metal header
Maximale PlattformgréRe i 50 kg: 100 kg: 250 kg...1000 kg:
Maximum platform size 600 x 600 800 x 800 1000 x 1000
Max. Aussermittigkeit bei Nennlast 50 kg 100 kg: 250 kg...1000 kg:
Maximum off centre distance at maximum capacity mm 200 250 300

V'Y wird auf dem Typenschild angezeigt / Y s indicated on the name plate
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Kabelanschluss

Die Wégezelle hat ein 4- oder 6-adriges, abge-
schirmtes Kabel. Die Kabellange ist im Begleitdo-
kument angegeben. Der Schirm an der Wagezelle
ist je nach Kundenwunsch aufgelegt oder getrennt.

Signal + ! Signal +
FlUhler + ! Sense+
Speisung + / Excitation +

Signal - [ Signal-
Wiring
Speisung - [ Excitation -
Fahler - ! Sense-
---------------------- = Schirm I Shield

The load cell is provided with a shielded 4 or 6 conductor cable. The
cable length is indicated in the accompanying document. The shield ]
will be connected or not connected to the load cell according to cus-

tomers preference.
Anschlussbelegung / Connections
Anschlussbelegung 4-Leiter 6-Leiter
Cannections 4-wires G-wires
Speisung / Excitation + grin / green grin / green

Speisung / Excitation

schwarz [ black

schwarz / black

Signal / signal + weiss [ white weiss [ white
Signal / Ssignat - rot / red rot / red
Fthler / sense + - blau / bie
Fuhler / sense - - braun / brown
Schirm [ shield gelb / yeliow gelb / yellow
Kabellange / cable length am 3m
Durchmesser / Diameter 5mm 5,5 mm
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Wigezellen-Abmessungen in mm

| Load cell dimensions in mm
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in mm Schrauben | Anzugsmoment
B L1 12 H w b Mounting bolts Torque *
PCB - 50 kg — 1000 kg 25 125 19 60 M8 ** | M88.8* 25 Nm
PCBC - 50 kg — 1000 kg 35 107 19 50 M8 M8 8.8 25 Nm
PCBB - 500 kg — 1000 kg 35 105 30 57 M12 M12 8.8 90 Nm

* bei gefettetem Gewinde / for oiled thread
** Zollgewinde erhaltlich / unified thread 5/16-18 UNC available (for PCB only)

Bild 2: Abmessungen der Wéagezelle Typ PCB in mm

Figure 2: Dimensions of the load cell type PCB in mm
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7 Erganzungen Additions

7.1 Ergénzungen im Rahmen der 3. Revision vom 08.01.2013
Additions within the scope of the 3” revision dated 26.11.2012

Fur Nennlasten ab 250 kg betragt Y=25000.
From maximum capacity 250 kg and above , optional Y=25000.

Zu 2: Prifungen
Tests
Die folgenenden Messergebnisse sind in der PTB hinterlegt: / Following test resuits are kept at PTB:
— Test Report No. PTB 1.12-4060256-1, 19. November 2012:
Emax=50 kg; SN: 266518; C5; Y=23000; Z=7500;
— Test Report No. PTB 1.12-4060256-2, 19. November 2012:
Emax=250 kg; SN: 265370; C3; Y=25000; Z=6000;

Zu 4: Dokumentation /
Documentation

Die zu diesem Zertifikat gehdrenden technischen Unterlagen des Zertifikatsinhabers, die das Zer-
tifikat seit dieser Revision 3 ergdnzen, sind im Zertifizierungs-Dokumentensatz ZDS-D09-01.02
der benannten Stelle hinterlegt. Ein von der benannten Stelle gestempeltes Inhaltsverzeichnis
dieses Zertifizierungs-Dokumentensatzes wurde dem Zertifikatsinhaber zugeschickt.

The documents appending to this certificate which amend the certificate since this 3™ revision are deposited at the
notified body in the set of certification documentation No. ZDS-D08-01.02. The index of the set of certification docu-
mentation has been stamped by the notified body and it has been sent to the owner of the certificate.

Zu 6: Datenblatt und Abmessungen
Data sheet and dimensions

Mindestteilungswert d. Wagezelle

Minimum load cell verification interval L Optional Eqy. 125 000; fiir/ for 50 kg und/ and 100 kg: Ena /20 000

Zu 6: Kabelanschluss
Wiring

Die Wagezelle hat ein 4- oder 6-adriges, abgeschirmtes Kabel. Bei 4-adrigem Kabel ist die ab

Werk montierte Kabelldnge auf dem Typenschild der Wagezelle angegeben. Der Schirm an der

Wégezelle ist je nach Kundenwunsch aufgelegt oder getrennt.

The load cell is provided with a shielded 4 or 6 conductor cable. With 4- conductor cable, factory mounted cable length
is printed on load cell name plate. The shield will be connected or not connected to the load cell according to customers
preference.

Zu 6: Anschlussbelegung
Connections

Anschlussbelegung 4-Leiter
Connections 4-wires

auf dem Typenschild/

Kabell&nge /| cable length
g Gevdng on the name plate
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